CANDADO

COLOCACION: PUERTA TRASERA Y CORREDERA

Valido para puerta trasera y corredera.
Posibilidad de suministro para puerta de mano derecha o
de mano izquierda.
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SU CENTRO AUTORIZADO SAG

www.sagseguridad.com Made in Spain



CALIDAD -
ACERO INOXIDABLE

Tanto el bombillo, como las llaves, la carcasa \ las placas del candado
estan fabricados en Acero Inoxidable. El cuerpo interior es de Aluminio
con una capa de Niquel Quimico. Esto lo hace resistente a la oxidacién

y a la corrosidn de los elementos como la lluvia, el ambiente marino, etc.
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Anti-Bumping

Anti-Extraccién Anti-Ganzla

Resistente al Corte Anti-Palanca
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ROBUSTO - ADAPTABLE - SEGUROD

ROBUSTO

Los nervios de las placas forman una
coraza alrededor del candado
ofreciendo una alta resistencia al
apalancamiento.

ADAPTABLE

Se adapta a las holguras que las
puertas cogen con el tiempo.

Los nervios de las placas, ademas de
proteger, ayudan, en caso de caida de
las puertas, guiando el candado a su

posicién.
SEGURO
am
| | W INSTALACION
I T

CONTROL LLAVES

Llave
maestra

Amaestramiento




