SEGURIDAD

CADENAS POR LE TRANSPORT
Modeéle KAR*

* Plaques, boitier extérieur, péne en acier inoxydable (AISI 304)

* Barillet et clés en acier inoxydable (AISI 303)

* Corps intérieur en aluminium avec traitement de Nickel satiné

* Barillet a haute sécurité avec systéme antieffraction intégré

e Anti-cisaillement, Antieffraction et résistance anti-levier extréme

* Haute résistance au perforage grace a sa composition en acier en plus de frontal
* Installation facile

* Possibilité de clés identiques, formation et clés protégées

* OQuverture tant de I'extérieur avec clé que de I'intérieur avec un cable
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Option de blocage de loquet. Ce X
systéme permet de verrouiller le loquet
apres avoir tourné la clé de 108° vers la

Option de maintien du loquet. Ce
systeme permet de laisser le loquet en
position ouverte aprés avoir tourné la
clé de 180° vers la droite. Cela permet
de laisser le cadenas ouvert.

POIDS

MODELE CODE
(g)

KAR * (PAS de pierre])(Droite) AACD0129 | 1.568
KAR * (PAS de pierre)(Gauche) AACDO130 | 1.568
KAR *+ (Pierre](Droite) AACDO121 | 1.568
KAR *+ (Pierre)(Gauche) AACD0128 | 1.568
Option de blocage de loquet AACD1011
Option de maintien du loquet AACD1012
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